PHILIPS

Paere 60;30;16 W
A60 E27

LED

En lyskilde, En kontakt.
Tre lysindstillinger.

Skift stemningen i rummet, sa den passer til det, du foretager dig.
Med en Philips SceneSwitch LED lampe paere kan du let aandre
indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt, varmt lys.
Alt, du behgver, er din eksisterende kontakt.
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Belysning er mere end bare oplysning
. Tre lysindstillinger
- Intet behov for lysdaemper eller ekstra installation

Kvalitets LED peere, der holder i artier
. Designet for dine gjnes komfort



Vigtigste nyheder

Tre lysindstillinger (SSDL) Designet for dine gjnes komfort
Alt-i-en erstatningspaere, der skifter
mellem tre forskellige lysstyrker af light that'scomieran 8 @é

for your eyes

dagslys — alt sammen med din
eksisterende kontakt.

Plug and Play

| ) i Det er nemt at se, hvordan skarp og
hard belysning kan belaste gjnene. Alt

for skarpt lys blaender. For bladt lys
flimrer. Nu kan du oplyse dine
omegivelser blidt med LED-lys, der er
behageligt for sjnene, og skabe den
Kraaver ingen ekstra installation eller perfekte atmosfaere i hjemmet.
Dimmer switch. Paeren fungerer ikke

med almindelige lysdaempere. Hvis

den bruges med lysdamper, bor du

indstille lysdaemperen til 100%

lysstyrke.

Specifikationer

Pzere egenskaber Miljo

. Tiltaenkt anvendelse: Indendors . Disposal of the product: Efter endt

. Pazrens form: lkke retningsbestemt levetid skal produktet bortskaffes i
paere henhold til lokale regler, og det ma

. Fatning: E27 ikke bortskaffes sammen med

. Daampbar: Nej almindeligt husholdningsaffald.

. Pazre finish: Klar Korrekt bortskaffelse af produktet vil

. Lyskildemateriale: Glas hjaelpe med at forhindre potentielle

negative konsekvenser for miljget og

Mal for paere menneskers sundhed.

- Hojde: 10,4 cm

. Bredde: 6 cm

Holdbarhed

. Antal teendingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000 t

8718699772130



Lysegenskaber

. Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

. Farvetemperatur: 2700/2500/2200 K

- Nominel lysstrem: 806, 320, 150 Im

. Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 0.5
s

. Farvekode: 827/825/822 | CCT of
2700K/2500K/2200K

. Korreleret farvetemperatur (nom.):
2700, 2500, 2200 K

. Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM):
0,4

. Lyseffekt (nominel) (nom.): 107,00
lm/W

Diverse

. EyeComfort: Ja

. LED-innovationer: EyeComfort
. Ekstra funktioner: SceneSwitch

Andre egenskaber

. Effektivitet: 107 Im/W

. CE-maerke: Ja

. EU RoHS-godkendt: Ja

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699772130

- EOC: 871869977213001

. Produktets titel: LEDClassic SSW 60W
A60 E27WWCLND RFISRT4

Effekt
. Effektfaktor (brok): 0.5

Udgivelsesdato:
2025-03-06
Version: 0.362
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Stromforbrug

. Stromfaktor: 0.5

. Spanding: AC 220-240 V

. Wattforbrug: 7,5, 3, 1,6 W

. Svarende til wattforbrug: 60;30;16 W
. Stroamforbrug: 1,6, 3, 7.5 W

. Energimazrket (EEL): F

Produktmal og -vaegt
. Leengde: 10,4 cm

Nominelle vaerdier
. Nominel levetid: 15.000 t

Tekniske specifikationer

. Frekvens: 50-60 Hz

. EPREL registreringsnummer: 739280
. Lysstromsmalingsreference: Sphere
. Flimmervaardi (PstLM): 0,9

. Linjefrekvens: 50 to 60 Hz

. Deempbar: Nej

. Fod: E27

Emballagemal og -vaegt

. EAN/UPC — produkt: 8718699772130
.- Nettovaegt: 0,07 kg

. Bruttovaegt: 0,1 kg

. Hgjde: 14,6 cm

. Leengde: 6,5 cm

. Bredde: 6,3 cm
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