PHILIPS

Kaasaskantav
valgusti Alula 1,2 W

Valisvalgustid

8720169296503

Viige valgus oue

Sellel kaasaskantaval paikeseenergial tootaval valgustil Philips
Alula on kolm Uhes valguse seadistuse reziimid. Lihtsalt koputades
vOi puudutades saate nautida kahte ereduse taset vdoi RGB
peoreziimi.

Saastlikud valgustuslahendused

- Pikk t66iga — kuni 15 000 tundi

Taiuslik LED-lamp
. Kvaliteetne LED-valgusti

Parim kvaliteet
. Kvaliteetne materijal

Moeldud véljas kasutamiseks
. IP44 — ilmastikukindel



8720169296503

Esiletostetud tooted

Pikk tooiga — kuni 15 000 tundi Kvaliteetne materjal IP44 - ilmastikukindel

Usaldusvaarne kvaliteetne LED- See suureparaselt viimistletud Philipsi See Philipsi valisvalgusti on loodud
valgusti kestab kuni 15 000 tundi. Olge  valisvalgusti on valmistatud hea spetsiaalselt niiskesse valiskeskkonda
mureta, teades, et te ei pea aastaid viimistlusega vaga kvaliteetsetest ja seda on veekindluse tagamiseks
muretsema hoolduse parast, samas kui  materjalidest. Tulemuseks on tugev ja pohjalikult testitud. Selle kaitseaste
teie kodus on taiuslik valguse kauakestev toode, mis peab roosteleja  IP44 tahendab, et valgusti on kaitstud
meeleolu. plekkidele vastu iga ilmaga. tolmu ja pritsmete eest ning on

ideaalne Uldiseks kasutamiseks
Kvaliteetne LED-valgusti valitingimustes.

Need LED-tuled kasutavad ainulaadset
Philipsi valja tootatud tehnoloogiat.
Tuled lulituvad sisse kohe ja annavad
optimaalset valgust, mis toob esile teie
aia erksad varvid.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus Keskkonnahoidlik
. Varvus: Must . Disposal of the product: Parast
. Materjal: Plast kasutusea l6ppu kdrvaldage toode

kasutusest vastavalt kohalikele
eeskirjadele ja drge visake seda
tavaliste olmejaatmete hulka. Vana
toote nduetekohane kasutuselt
kérvaldamine aitab valtida véimalikku
negatiivset moju keskkonnale ja
inimeste tervisele.



Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

. 5-aastane garantii LED-moodulile:
Jah

. Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei

. Rooste- ja tolmukindel: Jah

. Kahesuunalised valgusvihud: Ei

. Paeva- ja 66valguse andur: Ei

. Taielikult ilmastikukindel: Jah

. Integreeritud LED: Jah

. Lilkumisandur: Ei

. Paikeseenergia: Jah

. Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused
. Valgusvihu nurk: 120 °
. Varviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

. Valja tootatud spetsiaalselt tootele:
Aed ja terrass

. Stiliseerige: Kaasaegne

. TUlp: Kaasaskantavad valgustid

. EyeComfort: Ei

. Lisafunktsioonid: RGB varvid,
Paikeseenergial toodtav, Veekindel

Voimsustarve
. Aktiivvéimsus: 1,2 W

Valjalaske kuupdaev:
2025-04-13
Versioon: 0.146

PHILIPS
o

8720169296503

Toote mootmed ja kaal

. Kaal pakendita: 0,362 kg
. Korgus: 15 cm

. Pikkus: 13 cm

. Laius: 12 cm

Hooldus
. Garantii: 1 aasta

Tehnilised andmed

. Tovaeg kuni: 15 000 tund(i)

. Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
80/20

. Valguse varv: 3000

. Toiteallikas: 5, Alalisvool 4

. Hadmardatav valgusti: Ei

. Energiaklassiga valgusallikas: F

. IP-kood: IP44

. Kaitseklass: Ill klass

. Valgusallikas vahetatav: Ei

Pakendi méotmed ja kaal

- EAN/UPC - toode: 8720169296503
- Netokaal: 0,36 kg

. Brutokaal: 0,44 kg

- Korgus: 12 cm

. Pikkus: 14 cm

. Laius: 15 cm
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