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hehkulamput
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Kotoisaan
sisustusvalaistukseen

Philipsin koristehehkulamput on suunniteltu matalatehoisiin
valaisimiin (alle 60 luumenia). Ne tuottavat lamminta ja pehmeaa
valoa, jolla voit helposti luoda rentouttavan tunnelman. Taydellisia
avoimiin valaisimiin.

Erikoislamput

. Erikoistarkoituksiin



Kohokohdat

Erikoistarkoituksiin

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
- Muoto: Putkivalaisin

. Pistoke: E14

. Lampun pinta: Kirkas

- Himmennettava: Kylla

Polttimon mitat
. Korkeus: 59 mm
. Leveys: 26 mm

Kestavyys

. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk):
1 vuosi

. Sytytysten maara: 4 000

- Nimelliskayttoika: 1 000 tuntia

Valon ominaisuudet

. Kaytto: Erityiskayttotarkoitukset

. Keilakulma: not applicable °

. Varintoistoindeksi (CRI): 100

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti s

- Varilampdatila (nim.): 2700

- Valovirta: 34 Im

Versio: 0.534
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Philipsin erikoishehkulamput on
tarkoitettu erityisiin kayttotarkoituksiin.
Valitse kodin yleisvalaistukseen sopivin
lamppu Philipsin halogeeni-,
energiansaasto- ja LED-lamppujen
joukosta.

Teho
. Tehokerroin (murtoluku): 1

Tehonkulutus

. Jannite: 230-240V

. Teho: 10 W

. Virrankulutus: 10,0 W

Mitoitusarvot
. Elinian mitoitusarvo: 1 000 tuntia

Tekniset tiedot
- Himmennettava: Kylla
. Kanta: E14

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8711500042217
. Nettopaino: 12,5 g

. Bruttopaino: 15 g

. Korkeus: 5,9 cm

. Pituus: 2,6 cm

. Leveys: 2,6 cm
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