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Kapselilamppu 40
W GY6.35

LED
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PHILIPS

Koe lampiman
valkoinen LED-valo

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lampiman valkoisen valon,
poikkeuksellisen pitkan kayttéian seka merkittavan
energiansaaston valittomasti. Tyylikkaasti muotoiltu LED-lamppu
korvaa taydellisesti perinteiset huurretut lamput.

Laadukasta valoa
- Hehkulampun valoa muistuttava lammin, valkoinen valo

Valitse ympadristoystavallinen ratkaisu
. Energiansaasto jopa 80 %

Luo juuri sinulle sopiva valaistus
. Tavallinen LED-valo arkikayttéon



Kohokohdat

Hehkulampun valoa muistuttava
lammin, valkoinen valo

Lampun varilampétila on 2 700 K,
joten se luo l@mminta ja rauhoittavaa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

. Kayttotarkoitus: Sisatilat

. Lampun muoto: Ei-suunnattu kapseli

. Pistoke: GY6.35

- Himmennettava: Vain tiettyjen
himmentimien kanssa

. Lampun pinta: Matta

. Valonlahteen materiaali: Muovi

Polttimon mitat
. Korkeus: 5 cm
. Leveys: 1,8 cm

Kestavyys

. Sytytysten maara: 50 000

. Ympariston l@ampétila: -20...+45 °C
- Nimelliskayttoika: 15 000 tuntia
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Tavallinen LED-valo arkikayttéon
Philips Everyday LED -lamppu sopii
taydellisesti jokapdivaiseen kayttoon.
Tama edullinen Philips LED -lamppu
tuottaa kauniin valon luotettavasti.

valoa. 2 700 kelvinin valo sopii
taydellisesti kodin
tunnelmavalaistukseen.

Energiansaasto jopa 80 %

Nauti LED-tekniikan tuomasta
energiansadstosta valon laadusta
tinkimattd. valiton saasto
energiankulutuksessa on yli 80 %, kun
hehku- tai halogeenilamput
vaihdetaan LED-valoihin.

Ymparistoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttdidan paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Al havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkaisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

. Varintoistoindeksi (CRI): 80

. Varilampétila: 2700 K

. Valovirta: 470 Im

. Lampenemisaika valotehoon 60 %:
05s

. Vérikoodi: 827 | CCT of 2700K

. Varilampétila (nim.): 2700 K

. Valovirta: 470 Im

. Stroboskooppisen ilmién arvo (SVM):
1

. Valotehokkuus (nimellinen): 111 Im/W



Yleista

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort

. Lisdominaisuudet: Himmennettava

Muut ominaisuudet

. Tehokkuus: 111 Im/W

. CE-merkinta: Kylla

. RoHS-direktiivin mukainen: Kylla

Pakkauksen tiedot

. EAN: 8720169171046

. Tilauskoodi: 872016917104600

. Tuotteen nimi: LED 40W GY6.35 WW
12V D SRT6

Teho
. Tehokerroin (murtoluku): 0.9

Tehonkulutus

. Tehokerroin: 0.9

. Jannite: AC Electronic 12V

. Teho: 42 W

. Tehon vastaavuus: 40 W

. Virrankulutus: 4,2 W

. Energiatenokkuusmerkinta (EEL): F
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Tuotteen mitat ja paino
- Pituus: 5 cm

Tekniset tiedot

. Taajuus: - Hz

. EPREL-rekisterdintinumero: 1403030

. Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

. Véalkyntaarvo (PstLM): 0,4

. Himmennettava: Vain tiettyjen
himmentimien kanssa

. Kanta: GY6.35

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC - tuote: 8720169171046
. Nettopaino: 0,01 kg

. Bruttopaino: 0,04 kg

. Korkeus: 12,7 cm

. Pituus: 2,5 cm

. Leveys: 6,3 cm
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