PHILIPS

Alula aurinkokennovalaiy
1.2 W

Ulkovalaisimet

8720169296503

Valaise ulkotilasi

Tassa kannettavassa Philips Alula aurinkokennovalaisimessa on
kolme valaistusasetusta. Valitse kahdesta kirkkaustasosta tai ota
kayttoéon RGB-varivalot helposti valaisinta napauttamalla.

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
. Kayttoika jopa 15 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo
. Erittain laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu
. Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokayttoon
. IP44 — sadnkestava



Kohokohdat

Kayttoika jopa 15 000 tuntia Laadukas materiaali

Philips-ulkovalaisimessa on kaytetty
laadukkaita materiaaleja, ja sen
pintaviimeistely on ensiluokkainen.
Vankkarakenteinen ja kestava valaisin
on ruostesuojattu, ja se kestaa
kaikenlaisia sadaolosuhteita.

Luotettava ja laadukas valo, joka
kestaa jopa 15 000 tuntia. Voit ottaa
rennosti, kun valaisimien yllapidosta ei
tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat
kotiisi taydellisen
tunnelmavalaistuksen.

Erittdain laadukas LED-valaisin

Naissa LED-valaisimissa on kaytossa
Philipsin kehittamaa ainutlaatuista
tekniikkaa. Ne syttyvat valittomasti ja

tuottavat optimaalisen valotehon, joka

tuo esiin puutarhan upeat varit.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus
. Vari: Musta
. Materiaali: Muovi

Ymparistoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttdian pdatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisavaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kylla

. Sadadettava spotti: ei

- Ruostumaton ja polya keraamaton:
Kylla

- Kaksisuuntaiset valonsateet: ei

. Paiva-/yo6tunnistin: ei

. Saankestava: Kylla

. Integroitu LED: Kylla

. Litketunnistin: ei

. Aurinkoenergia: Kylla

.- Keskipiste: Kylla

8720169296503

IP44 — saankestava

Temperatures frof

Tama Philips-ulkovalaisin on
suunniteltu erityisesti kosteisiin
ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus
tarkoittaa, etta se on sertifioidusti
suojattu polylta ja roiskevedelta —
taydellinen valaisin yleiseen
ulkokayttoon.



Valon ominaisuudet
. Keilakulma: 120 °
. Varintoistoindeksi (CRI): 80

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Puutarha &
terassi

. Tyyli: Nykyaikainen

. Tyyppi: Kannettavat valaisimet

. EyeComfort: ei

. Lisdominaisuudet: RGB-varit,
Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

Tehonkulutus
. Teho: 1,2 W

Tuotteen mitat ja paino
. Nettopaino: 0,362 kg

. Korkeus: 15 cm

. Pituus: 13 cm

. Leveys: 12 cm

Huolto
. Takuu: 1 vuotta

Versio: 0.146
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Tekniset tiedot

. Kayttoika jopa: 15 000 tuntia

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina:
80/20

. Valon vari: 3000

. Verkkovirta: 5, DC 4

- Himmennettava valaisin: Ei

. Mukana toimitettavan valonlahteen
energialuokka: F

. IP-koodi: IP44

. Turvallisuusluokka: Luokka llI

. Valonlahde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC — tuote: 8720169296503
.- Nettopaino: 0,36 kg

. Bruttopaino: 0,44 kg

. Korkeus: 12 cm

. Pituus: 14 cm

. Leveys: 15 cm
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