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Kattovalaisin TOW

UltraEfficient

8720169301078

Silmillesi sopiva LED-
valo

Saadettava kirkkaus: Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimessa
on valittavissa kolme kirkkausasetusta. Silmillesi sopiva valaistus
lisaa viihtyvyytta. Tama onnistuu nykyisella kytkimellasi. Varia
vaihtamalla voit muuttaa huoneen tunnelmaa hetkeen sopivaksi.
Philipsin SceneSwitch LED -kattovalaisimella voit muuttaa
valaistuksen helposti kirkkaasta luonnolliseksi ja kodikkaan
lampimaksi. Silmillesi sopiva valaistus lisaa viihtyvyytta. Erillista
himmenninta tai lisaasennuksia ei tarvita. Tama onnistuu nykyisella
kytkimellasi.

Ympadristoystavalliset valaistusratkaisut
. Korkealaatuinen LED-valo

Suunniteltu olo- ja makuuhuoneeseen
. Luo tyylikas ja lammin tunnelma

Valotehoste
. Kirkas valo, tasainen valonjako



Kohokohdat

Korkealaatuinen LED-valo

Tahan Philips-valaisimeen integroitu
LED-tekniikka on ainutlaatuinen

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet
. Kayttotarkoitus: Sisatilat

Muotoilu ja pinnoitus
- Vari: White
- Materiaali: Muovi

Kestavyys

. Keskimaarainen kayttoika (2,7 h/vrk):
51 vuosi

. Sytytysten maara: 25 000

Ymparistoystavallisyys

. Disposal of the product: Havita tuote
sen kayttoian paatyttya noudattaen
paikallisia maarayksia. Ala havita
tuotetta tavallisen kotitalousjatteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
havittaminen auttaa ehkdisemaan
mahdollisia haittoja ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Lisdominaisuus/lisdavaruste mukana

- Himmennettavissa kaukosaatimella:
ei

. Integroitu LED: Kylla

. Mukana kauko-ohjain: ei

Philipsin kehittama ratkaisu. Se syttyy
nopeasti, mahdollistaa optimaalisen
valovirran ja toistaa kodin varit eloisina.

Luo tyylikas tunnelma

F

Valon suunnittelussa on huomioitu
viimeisimmat trendit, ja se sopii
erinomaisesti sisustukseen ja
tdaydentaa tyyliisi sopivan tunnelman.

Valon ominaisuudet

. Véripisteiden ero: 6 SDCM

. Vérintoistoindeksi (CRI): 80

. Lampenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleista

. Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone,
Ruokailutila, Olohuone

- Tyyli: Moderni

. Tyyppi: Kattovalaisimet

. EyeComfort: Kylla

. LED-innovaatiot: EyeComfort,
UltraEfficient

. Lisdominaisuudet: Kaksi
kirkkaustasoa

Muut ominaisuudet
- Lampun virta: 95 mA
. Tehokkuus: 195 Im/W

Tehonkulutus
. Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino
. Nettopaino: 0,66 kg
. Korkeus: 5 cm

8720169301078

Kirkas valo, tasainen valonjako
Talla valaisimella valaiset tilan
tasaisesti nurkasta nurkkaan.



8720169301078

Huolto Pakkauksen mitat ja paino

. Takuu: 5 vuotta . EAN/UPC - tuote: 8720169301078
. Nettopaino: 0,66 kg

Tekniset tiedot . Bruttopaino: 0,91 kg

. Kayttoika jopa: 50 000 tuntia . Korkeus: 35,2 cm

. Halkaisija: 320 mm . Pituus: 6,8 cm

. Valaisimen kokonaisteho luumeneina: - Leveys: 35,2 cm

1950

. Valon vari: 4000

. Verkkovirta: AC 220-240

. Himmennettava valaisin:
Vaiheittainen himmennys — Ala kayta
himmentimen kanssa

. LED: Kylla

. IP-koodi: IP20

. Turvallisuusluokka: Luokka Il

Julkaisupaiva: 2025-02-28  © 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidatetaan. Signify ei vaita tai
PHILIPS Versio: 0.211 takaa, etta tassa esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai taydellisia, eiké se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyista toimista. Taman julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivatka ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-
kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

www. lighting.philips.com




