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Wawel lubinis
Sviestuvas 17W

Lubiniai Sviestuvai

4000/6500/2700 K
Balta

Pritemdomas; SceneSwitch
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Kokybiskas apsvietimas
jaukiems namams

,Philips myLiving WAWEL LED® lubinis Sviestuvas su
integruotaisiais Sviesos diodais padeda optimizuoti Sviesos nasuma
ir tolyguma. Valdykite jo rySkuma pagal savo nuotaikg, naudodami
palaipsnio reguliavimo ir atminties funkcijas.

Sviesos efektas
. Tolygus Sviesos paskirstymas

Pazangus LED apsvietimas
.- Reguliavimas 2700-6500K

Energijos taupymas
- Naudoja 80 % maziau elektros energijos, palyginti su tradiciniais
Sviesos 3altiniais



Ypatybeés

Tolygus Sviesos paskirstymas

Reguliavimas

2

~

tunable

Si lempa yra reguliuojama. Ja galite
reguliuoti pagal norimg Sviesos spalva;
nuo Siltos baltos (2700 K) iki saltos
dienos Sviesos (6500 K).

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos
. Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila
. Spalva: Balta
. MedZiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamziskumas
. Jungiklio cikly skaicius: 15 000

Aplinkosauga

. Disposal of the product: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.

80 % energijos taupymas

Si lempute sutaupo iki 80 % energijos,
palyginti su standartine lempute. Ja
jsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius
metus taupys jusy pinigus. Taigi
sumazinkite savo mokescius uz
elektros energijg ir pradékite taupyti
dabar.

Papildoma funkcija / priedas

. Pritaikomas lemputés gaubtuvélis: Ne

. Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne

. Integruota LED: Taip

. Pridétas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne

Sviesos savybeés

. Spalvy darna: 6 SDCM

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukme: <2
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Kita

. Sukurta specialiai: Miegamasis,
Svetaineé, Valgomasis, Virtuvei, Darbo
kabinetas, Garazas

. Stilius: Siuolaikiskas

. Tipas: Lubiniai Sviestuvai

. EyeComfort: Taip

. Papildomos funkcijos: Pritemmdoma,
~SceneSwitch*

Kitos savybés
. Lemputés srové: 130 mA
. Efektyvumas: 94 Im/W

Gaminio matmenys ir svoris
. Grynas svoris: 0,64 kg

. Aukstis: 6,6 cm

. llgis: 35 cm

. Plotis: 35 cm

Techniné prieziura
- Garantija: 5 metai

Versija: 0.461
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Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.

. Skersmuo: 350 mm

. Bendras jrenginio skleidziamy
liumeny skaicius: 1600

. Sviesos spalva: 4000/6500/2700

. Elektros energija: 220-240 AC

. Reguliuojamo Sviesos srauto
jrengimas: Keliy lygiy pritemdymas —
Nenaudokite su apsvietimo
reguliatoriumi

. LED: Taip

. IP kodas: IP20

. Apsaugos klaseé: | klasé

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys: 8718696162774
. Grynas svoris: 0,64 kg

. Grynasis svoris: 1,02 kg

. Aukstis: 39,7 cm

. llgis: 7 cm

. Plotis: 39,6 cm
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