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Lemputé 13 W (ekv.
100 W) A67 E27

ISmanusis Sviesos diodas
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Pasirinkite siltai arba
saltai baltos Sviesos
lempute

Didelio spindzio ,Philips Smart LED A67° lemputé gali skleisti siltai
arba saltai baltg sviesa ir tinka standartiniams namy $viestuvams. Si
lempute prijungta prie ,WiZ“. Noredami valdyti ,WiZ" programele
arba balsu, naudokite su turimu ,Wi-Fi®.

Paprasta nustatyti
.- Lengva jjungti ir paleisti. Veikia su jasy turimu ,Wi-Fi“.

ISmanusis valdymas

. Valdykite bet kur naudodami iSmanujj telefona.

- Valdymas balsu naudojant ,Google Assistant®, ,Alexa“ arba
,Siri“ nuorodas.

ISmaniosios savybés

. Automatizuokite apsvietima naudodami grafikus
- Energijos stebéjimas

. IS anksto nustatomos gerovés funkcijos
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ApSvietimo rezimai

- Reguliuojama balta Sviesa nuo Silto iki Salto atspalvio ir i anksto
nustatomi rezimai

. ,Customize Scenes* su i$ anksto nustatytais dinaminés Sviesos
rezimais.



Ypatybeés

Tiesiog prijunkite ir naudokités

SWiZ“ veikia su jasy turimu ,Wi-

Fi“ marsrutizatoriumi, jokiy papildomy
sasajy nereikia. Tiesiog prijunkite
naujaja Sviesa, atsisiyskite

SWiZ“ programeéle ir naudokités!

Valdykite badami bet kur

Su iSmaniuoju telefonu savo

SWiZ“ lempas valdykite badami bet kur.
Jums nebereikés nerimauti, ar tikrai
iSeidami uzgesinote Sviesa.

SWiZ“ programelé veikia su ,,iOs“ ir su
LAndroid*.

Valdymas balsu

Valdykite apSvietimg ne rankomis, o
balsu bei ,,Google Assistant®, ,Amazon
Alexa“ arba ,Siri“ nuorodomis.
Pasinaudokite paprastomis balso
komandomis, norédami jjungti arba
iSjungti apsvietima, paryskinti arba
prislopinti, pakeisti spalvya ir nustatyti
tinkintus apsvietimo rezimus.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos

. Naudojimo paskirtis: Patalpose

. Lempos forma: AG7

. Kistukinis lizdas: E27

. Technologija: ISmanusis belaidis rySys

. Stiklo tipas: Matinis

. Lemputés apdaila: Matinis

. Reguliuojamas Sviesos srautas: Su
specialiais apsvietimo reguliatoriais

Lemputés matmenys
. Aukstis: 14,2 cm

. Svoris: 0,102 kg

. Plotis: 7,7 cm

Automatizuokite apsSvietima
naudodami grafikus

Automatizuokite apSvietimg pagal savo
dienos ar savaités jprocius. Nustatykite
Sviesas jsijungti pries jums griztant
namo ir pasirtpinkite, kad jos buty
iSjungtos, kai Sviesti nereikia.

Energijos stebéjimas

SWiZ“ programelé stebi, kiek energijos
suvartoja jusy lempos. Perzilrékite
savaités ar dienos ataskaitg ir sumaniai
planuokite, kartu taupydami namuose
elektros energija.

IS anksto nustatomos gerovés
funkcijos

Su i$ anksto nustatomomis

SWiZ“ programéléje geroves
funkcijomis mégaukités apsvietimo
sekomis, geriausiai atitinkanciomis juasy
vidinj laikrodj. ,WiZ*“ pasirdpins rysSkia
dienos Sviesa, kai jums reikés
susikaupti ir jaustis energingiems, ir
pamazu persijungs j Siltg baltg spalva,
kuri leisty atsipalaiduoti ir geriau
iSsimiegoti.

Ilgaamziskumas

. Vidutiné eksploatacijos trukmeé (po 2,7

val. per parg): 15 metai

. Sviesos srauto stabilumo koeficientas:
70%

. Jungiklio cikly skaicius: 50 000

. Nominali naudojimo trukmeé: 15 000
val.

Sviesos savybeés

. Spalvy darna: 6 SDCM

. Spalvos indeksas (CRI): 90

. Spalvos temperatira: 2700-6500 K

. Sviesos spalvos kategorija:
Reguliuojama balta

- Nominalus Sviesos srautas: 1521 Im

. Pradéjimo Sviesti laikas: <0.5 s

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: viso srauto Sviesa akimirksniu
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Reguliuojama balta Sviesa nuo Silto iki
Salto atspalvio ir iS anksto nustatomi
rezimai

Rinkités is plataus energijg teikiancios
Saltos baltos ir raminamos Siltos baltos
Sviesos atspalviy arba tiesiog
naudokite is anksto nustatomus
rezimus, pvz., ,Focus® ar ,Relax®, kurie
padeés sukurti geriausig aplinka jasy
darbams ir poilsiui.

Pritaikomos scenos

Derinkite jvairias spalvas ir baltg Sviesa,
sukurdami geriausig foninj apsvietima
kiekvienai akimirkai. ISsaugokite
nustatymus ir bet kada juos jjunkite
pakartotinai per programéle, su
~WiZmote“ arba balso komandomis.



Kita
. EyeComfort: Taip

Kitos savybés
. Lemputés srové: 110 mA
. Efektyvumas: 117 Im/W

Pakuotés informacija

- EAN: 8719514372528

. EOC: 871951437252800

. Gaminio pavadinimas: PHI WFB 100W
A67 E27 927-65 TW 1PF/6

Energijos sanaudos

. Galingumo koeficientas: 0.55

. Jtampa: 220-240 V

. Galingumas: 13 W

. Galios vatais atitikmuo: 100 W

. Energijos efektyvumo etiketé (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris
. llgis: 14,2 cm

18leidimo data:
2025-03-06
Versija: 0.204
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Nominaliosios reikSmés

. Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000
val.

- Nominalusis Sviesos srautas: 1521 Ilm

- Nominalioji galia: 13 W

Techniné prieziira
. Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
. Daznis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1901112

Pakuotés matmenys ir svoris

- EAN/UPC — gaminys: 8719514372528
. Grynas svoris: 0,1kg

. Grynasis svoris: 0,11 kg

. Aukstis: 18,5 cm

. llgis: 8,5 cm

. Plotis: 8,5 cm
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