PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
jleidziamas Sviestuvas
4,8W 145mm

Itin efektyvus

8720169212787

JUltraEfficient”
imontuotasis sviestuvas
- tai daugiausia
energijos sutaupantis
sprendimas jums.

LPhilips* sukdre ypac efektyvy jmontuotajj Sviestuva,, kuriame
naudojama nauja technologija, skirta sumazinti anglies dvideginio
iSmetimg, medziagy Svaistyma ir energijos suvartojima. |spudingas
50 000 valandy eksploatavimo laikas daugiau nei 3 kartus ilgesnis
nei ,Philips“ jmontuotojo sviesos diody sviestuvo ekvivalenty ir
sunaudoja tik 50 % energijos. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei
planetai.

Tvaris Sviesos sprendimai
. LED moduliui ir pagrindiniam jrenginiui ,,Philips“ suteikia 5 m.
garantija

Sviesos efektas
. Aukstos kokybes sklaidytuvasSvelni tolygiai paskirstyta viesa

MedzZiaga ir apdaila
. AuksStos kokybés metalo medziaga



Ypatybeés

5 m. garantija LED sistemai

Be standartinés 2 m. garantijos, kuri
suteikiama Siai lempai,

,Philips“ suteikia 5 m. garantijg LED
sistemai, t. y. Sios lempos LED moduliui
ir pagrindiniam jrenginiui.

Specifikacijos

Lemputés charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
. Lempos forma: RoundRectangle

Dizainas ir apdaila
. Spalva: Balta
. MedzZiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamziskumas

- Vidutiné eksploatacijos trukme (po 2,7
val. per para): 51 metai

. Sviesos srauto stabilumo koeficientas:
70%

. Jungiklio cikly skaicius: 25 000

Aplinkosauga

. Disposal of the product: Pasibaigus
(ekonominiam) eksploatavimo laikui,
Salinkite gaminj pagal vietines
taisykles ir nemeskite jo kartu su
jprastomis buitinémis atliekomis.
Tinkamai Salinant gaminj ir (arba)
baterijas, galima iSvengti galimy
neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.
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Aukstos kokybés sklaidytuvasSvelni
tolygiai paskirstyta Sviesa

Aukstos kokybés metalo medziaga

High-quality light

i . that lasts

High-quality light
that lasts

B Ey >
B Ey >

Patvari ir patraukli metalo medziaga
Sis aukstos kokybés sklaidytuvas uztikrina tvirtg apdaila.
kambariuose tolygiai paskirsto Svelnig

Sviesq.

Papildoma funkcija / priedas

. Pritaikomas lemputés gaubtuvélis: Ne

. Pritemdoma nuotolinio valdymo
pultu: Ne

. Integruota LED: Taip

. Pridétas nuotolinio valdymo pultelis:
Ne

Sviesos savybés

. Sviesos spindulio kampas: 110 laipsnis
(-iai)

. Spalvy darna: 5 SDCM

. Spalvos indeksas (CRI): 80

. |kaitimo iki 60 % Sviesos srauto
trukmeé: <2

Kita

. Sukurta specialiai: Miegamasis,
Svetainé, Valgomasis, Virtuvei, Darbo
kabinetas

. Stilius: Siuolaikiskas

. Tipas: |leidziamieji Sviestuvai

. EyeComfort: Taip

. LED Innovations: UltraEfficient

Kitos savybés
. Lemputés srové: 50.5 mA
. Efektyvumas: 187 Im/W
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Energijos sanaudos Pakuotés matmenys ir svoris

. Galingumo koeficientas: 0.4 - EAN/UPC — gaminys: 8720169212787
. Grynas svoris: 0,17 kg

Gaminio matmenys ir svoris . Grynasis svoris: 0,21 kg

. Grynas svoris: 0,165 kg . Aukstis: 14,8 cm

. Mazesnis ilgis: 12.5 cm . llgis: 5,7 cm

. Mazesnis plotis: 12.5 cm . Plotis: 14,8 cm

. Aukstis: 4,95 cm

. llgis: 14,5 cm

. Jleidimo gylis: 0,2 cm

. Plotis: 14,5 cm

Techniné prieziura
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

. Naudojimo laikas iki: 50 000 val.

. Skersmuo: 145 mm

. Bendras jrenginio skleidziamy
liumeny skaicius: 900

. Sviesos spalva: 3000

. Elektros energija: 220-240 AC

. Reguliuojamo Sviesos srauto
jrengimas: Ne

. LED: Taip

. Pridétos lemputés galia vatais: 4.8

. IP kodas: IP20

. Apsaugos klaseé: Il klasé
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