PHILIPS

Zarowka zarnikowa
przydymiona 11 W A60 E27

LED

8718699759636

Niepowtarzalha
zarowka

Zaréwki Philips LED z mozliwoscig $ciemniania zapewniajg piekne,
ciepte swiatto, trwatosc i energooszczednosc. Dzieki
nowoczesnemu i eleganckiemu wzornictwu jest to doskonaty
zamiennik dla tradycyjnych matowych zarowek.

Wysokiej jakosci swiatto

. Zaprojektowane dla komfortu Twoich oczu

Wiecej niz oswietlenie

. Nowoczesna technologia LED w stylu vintage

Stworzone, by je dostrzega¢ wygladaja swietnie, gdy sq witaczone i

po wytaczeniu
- Wyjatkowy wyglad przy zapalonym i zgaszonym swietle



Zalety

Zaprojektowane z mysla o komforcie
Twoich oczu

tatwo zauwazyd, jak silne swiatto
moze meczyc¢ oczy. Zbyt jasne
powoduje powstawanie odblaskow.
Zbyt tagodne powoduje migotanie.

8718699759636

Teraz mozesz delikatnie rozjasnic¢ swoj
Swiat diodami LED zaprojektowanymi
tak, aby byty delikatne dla oczu i
tworzyty idealng atmosfere w Twoim
domu.

Wyijatkowy wyglad przy zapalonym i
zgaszonym Swietle

Nowoczesne oswietlenie LED w stylu
vintage

Zaroéwki LED Classic dziatajg w oparciu
o standardowa technologie
energooszczedna LED. Dzieki temu
mozna cieszy¢ sie najnowoczesniejszg
technologig w stylu retro.

»Ta piekna lampa z widocznym
zarnikiem nadaje stylui nostalgii
kazdemu pomieszczeniu. Swietnie
prezentuje sie zarowno przy
zapalonym, jak i zgaszonym swietle”.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta

. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do
wewnatrz

. Ksztalt lampy: Zarowka
bezkierunkowa

. Gniazdo: E27

. Sciemnialna: Nie

- Wykonczenie zaréwki: dymny

. Materiat zarowki: Szyba

Wymiary zrédta swiatta
. Wysokos¢: 10,6 cm
. Szerokos$¢: 6 cm

Trwatosc¢

. Liczba cykli pracy: 20 000

. Zakres temperatury otoczenia: Od
-20°C do +40°C

. Nominalny okres eksploatacji: 15 000
h

Ochrona srodowiska

. Disposal of the product: Po
zakonczeniu eksploatacji
(uzytkowania) produktu nalezy
zutylizowac go zgodnie z lokalnymi
przepisami. Nie wolno wyrzucac
produktu wraz ze zwyktymi odpadami
domowymi. Prawidtowa utylizacja
produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Wtasciwosci swiatta

. Wskaznik oddawania barw (CRI): 80

. Temperatura barwowa: 1800 K

- Nominalny strumien swietlny: 100 Im

. Czas rozswietlania do osiggniecia
60% maksymalnego strumienia
Swiatta: 0.5 s

. Kod Barwy: 818 | CCT of 1800K

. Skorelowana temperatura barwowa
(Nom): 1800 K

. Strumien Swietlny: 100 Im

. Wartos¢ efektu stroboskopowego
(SVM): 0,4

. Skutecznos¢ swietlna (znamionowa)
(Nom): 43 lm/W



Rézne

. EyeComfort: Tak

. Innowacje w zakresie technologii
LED: EyeComfort

. Dodatkowe cechy: Dekoracyjne

Inne wtasciwosci
. Wydajnos¢: 43 Im/W
. Zgodnos¢ z norma UE RoHS: Tak

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718699759636

- EAN: 871869975963600

. Tytut produktu: LEDclassic 1TW A60
E27 smoky ND RFSRT4

Moc
. Wspotczynnik mocy (utamek): 0.54

Zuzycie energii

. Wspotczynnik mocy: 0.54

. Zasilanie: 220-240 V

. Moc: 2,3 W

. Odpowiednik w watach: 1T W
. Zuzycie energii: 2,3 W

Data wydania:
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Wersja: 0.332
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Wymiary i waga produktu
. Dtugos¢: 10,6 cm

Wartosci znamionowe
. Trwatos¢ znamionowa: 15 000 h

Dane techniczne

. Czestotliwosc¢: 50-60 Hz

. Wartos¢ migotania (PstLM): 1

. Czestotliwosc linii: 50 to 60 Hz

. Z mozliwoscig przyciemniania: Nie
. Podstawa-nasadka: E27

Wymiary i waga opakowania

.- EAN/UPC — produkt: 8718699759636
. Waga netto: 0,03 kg

. Waga brutto: 0,05 kg

- Wysokos¢: 15 cm

. Dlugos¢: 6,6 cm

. Szerokos¢: 6,6 cm
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