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Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10
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Swiatto, ktore
wydobedzie prawdziwe
kolory Twojego domu.

Zobacz prawdziwe kolory swojego domu dzieki zarowkom Philips
LED CRI9O i oswietl pokoje naturalnym swiattem. Lampy o
wskazniku oddawania barw (CRI) blizszym 100 dajg swiatto
porownywalne z naturalnym, dzieki czemu sprzety i meble w
Twoim domu wygladaja tak, jak zawsze chciates. Nie zadowalaj sie
Swiattem, ktore znieksztatca kolory. W swietle zarowek Philips
CRI90 zobacz swoj dom w jego prawdziwych barwach.

Wysokiej jakosci swiatto
. Chtodne biate swiatto

Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych zrodet swiatta

. Ksztatt i rozmiary podobne do halogenowych reflektorow
punktowych

. Podobne ksztattem i rozmiarem do liniowych zarowek
halogenowych



8718699775995

Zalety

Chtodne biate swiatto Zastepuje reflektor halogenowy Zastepuje liniowg zarowke
halogenowa

Temperatura barwowa tego zrodta Ten nowoczesna kapsuta LED o
swiatta wynosi 4000 K, co pozwala pieknym ksztatcie i znajomych Ta standardowa i nowoczesna liniowa
stworzy¢ wyjatkowo chtodne i wymiarach jest doskonatym, swietlowka LED o pieknym ksztatcie i
energetyzujace swiatto. przyjaznym srodowisku zamiennikiem znajomych wymiarach jest
dla tradycyjnych reflektorow doskonatym, przyjaznym srodowisku
punktowych. zamiennikiem dla tradycyjnych

linlowych zarowek halogenowych.

Dane techniczne

Wiasciwosci zrodta swiatta Wiasciwosci swiatta
. Uzycie zgodne z przeznaczeniem: Do . Kat rozsytu swiatta: 36 °
wewnatrz - Wskaznik oddawania barw (CRI): 90
. Ksztatt lampy: Reflektor kierunkowy . Temperatura barwowa: 4000 K
. Gniazdo: GU10 - Nominalny strumien swietlny: 350 Im
. Wykonczenie zarowki: Przezroczyste . Czas rozswietlania do osiagniecia
. Sciemnialna: Tak 60% maksymalnego strumienia
. Materiat zarowki: Szyba swiatta: natychmiastowe
rozswietlenie
Wymiary zrédta swiatta . Kod Barwy: 940 | CCT of 4000K
- Wysokos¢: 5,4 cm
. Szerokos¢: 5 cm Ro6zne
. Dodatkowe cechy: Z mozliwoscig
Trwatosc¢ przyciemniania

. Liczba cykli pracy: 50 000
. Nominalny okres eksploatacji: 15 000  Inne wtasciwosci

h - Wydajnos¢: 87 Im/W

Ochrona srodowiska Informacje o pakowaniu

. Disposal of the product: Po - Kod EAN: 8718699775995
zakonczeniu eksploatacji - EAN: 871869977599501
(uzytkowania) produktu nalezy . Tytut produktu: LED CLA 50W GU10
zutylizowac go zgodnie z lokalnymi C90 CW 36D RF D PF SRT4

przepisami. Nie wolno wyrzucac
produktu wraz ze zwyktymi odpadami
domowymi. Prawidtowa utylizacja
produktu pomoze zapobiec
potencjalnym zagrozeniom dla
srodowiska i zdrowia ludzi.
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Zuzycie energii Dane techniczne
. Wspotczynnik mocy: 0.84 . Czestotliwosc¢: 50-60 Hz
. Zasilanie: 220-240 V - Numer rejestracji EPREL: 391907
. Moc: 4 W
. Odpowiednik w watach: 50 W Wymiary i waga opakowania
. Etykieta Efektywnosci Energetycznej . EAN/UPC — produkt: 8718699775995
(EEL): F . Waga netto: 0,05 kg
. Waga brutto: 0,07 kg
Wymiary i waga produktu - Wysokos¢: 12,7 cm
. Dtugos¢: 5,4 cm . Dtugos¢: 5,3 cm

. Szerokos¢: 6,3 cm
Wartosci znamionowe
. Znamionowa szczytowa
intensywnos¢: 700 cd
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