
แสงสวางเพื่อการใชงานที่
ไวใจได
Philips TL/TLDs ใหแสงอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหการเปลี่ยนหลอดนอยลง
มอบแสงสองสวางเพียงพอตอการใชงานในพื้นที่ใชสอยทั่วไป

ใหแสงสวางสดใส
• ใหสีมาตรฐานดวยการจำลองเปรียบเทียบสีระดับกลาง
• กำลังสองสวางสูงตั้งแตเริ่มตน

หลอดฟลูออเรสเซนต
Circular

สีมาตรฐาน TL-E

30 วัตต

G10q

โทนแสงสีขาว

928026105436



ไฮไลท
ใหสีมาตรฐาน
กำลังสองสวางสูงตั้งแตเริ่มตน

กำลังสองสวางสูงจะใหคุณภาพแสงที่ดีกวาดวย
ความสวางที่มากกวาและทำใหการประยุกตใช
แสงในบานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ
คุณลักษณะหลอดไฟ
• ชอง: G10q

• หรี่แสงได: ไมมี

ความทนทาน
• อายุการใชงานสั้น: 8,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการสองสวาง
• ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใต
แสงไฟ (CRI): 75

• หมวดหมูสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
• อุณหภูมิสีสัมพันธ: 6200

• ฟลักซสองสวาง: 1,410 lm

• ประสิทธิภาพการสองสวาง (จัดอันดับ)
(Nom): 47 lm/W

การใชพลังงาน
• ขนาดวัตต: 30 W

• การใชพลังงาน: 28.0 W

ขอมูลทางเทคนิค
• กำลังสองสวาง: 1,410 lm

• รูปทรง: หลอดฟลูออเรสเซนต Circular

• หรี่แสงได: ไม
• ฐานฝาครอบ: G10q

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ
• EAN/UPC - ผลิตภัณฑ: 8711500640345

• น้ำหนักสุทธิ: 0.13 kg

• น้ำหนักสุทธิ: 0.18 kg

• ความสูง: 23.2 cm

• ความยาว: 3.5 cm

• ความกวาง: 23.6 cm

928026105436

วนัทีอ่อก: 2025-02-27
เวอรชนั: 0.463

© 2025 Signify Holding สงวนลขิสทิธิท์กุประการ Signify ไมไดใหการรบัรองหรอื
รบัประกนัใดๆ เกีย่วกบัความถกูตองหรอืความครบถวนของขอมลูทีร่วมอยู
ในเอกสารฉบบันี ้และจะไมรบัผดิชอบตอการกระทำใดๆ ทีย่ดึถอืตามขอมลูนี ้ขอมลูที่
นำเสนอในเอกสารฉบบันีไ้มไดมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนขอเสนอทางการคาใดๆ และไมได
เปนสวนหนึง่ของคำอางองิหรอืสญัญาใดๆ เวนแตจะไดรบัความยนิยอมจาก Signify
Philips และ Philips Shield Emblem เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบยีนของ
Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com


