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MUkemmel 151k
kKalitesine sahip parlak
| ED aydinlatma

Bildiginiz ve sevdiginiz geleneksel sekillerde tasarlanmistir. En yeni
LED enerji tasarrufu teknolojisi sayesinde geleneksel ampullerden
yaklasik %86 daha az enerji tuketir ve on kat daha uzun sure
dayanrr.
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Eski ampulleriniz icin basit bir alternatif secin
. Standart akkor ampullerle benzer bir sekle ve boyuta sahiptir

Eviniz icin ideal 15181 saglayin
.- Genel oda aydinlatmasi icin mikemmel se¢im

Onlarca yil dayanan yiiksek kaliteli LED 1s1k
. Gozlerinizin rahatligi icin tasarlandi



Ozellikler

Standart akkor ampullerle benzer bir
sekle ve boyuta sahiptir

Genel aydinlatma i¢in miikkemmel
secim

Guzel sekillendirilmis tasarnmi ve
tamdik boyutlanyla, bu, modern bir
aydinlatma, enerji tasarrufu saglayan
standart bir LED ampuldir. Standart
akkor ampullerin yerini alacak
mukemmel strdurulebilir bir degisiklik.
Brad, tim bu metinleri tekrar gbzden
gecir. lyi okunmuyor.

TUm ¢cevrede aydinlatma icin standart
Philips LED ampullerle modern
aydinlatma, genel oda aydinlatmasi
icin mukemmeldir.

Teknik Ozellikler

Ampul 6zellikleri

. Kullamm amaci: ic mekan

. Lamba bicgimi: Tek yonlt olmayan
glob

. Soket: E27

- Kisilabilir: Hayr

. Lamba Kaplamasi: Buzlu

. Lamba Malzemesi: Cam

Ampul boyutlan
. Yukseklik: 17,7 cm
. Genislik: 12,4 cm

Dayanmiklilik

. Acma / kapatma (anahtarlama) sayist:

20.000
. Nominal kullanim émra: 15.000 h

Cevresel

. Disposal of the product: (Ekonomik)
kullanim 6mri sonunda Grunu yerel
kurallara uygun sekilde atin, ancak
Urunu normal evsel atiklarla birlikte
atmayin. Uriniinizin dogru sekilde
imha edilmesi, cevre ve insan saglig
agisindan olasi olumsuz sonuglann
onlenmesine yardimci olacaktir.

Isik 6zellikleri

- Renk olusturma dizini (CRI): 80

- Renk sicakhigi: 4000 K

- Nominal 1sik akisi: 2000 lm

- %60 1518a kadar 1sinma suresi: 0.5 s

. Renk Kodu: 840 | CCT of 4000K

. iliskili Renk Sicakligi (Nom.): 4000 K

- Isik Akisi: 2.000 lm

. Stroboskopik etki gorunurlik élcimi
(SVM): 0,4

. Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom):
153,00 Im/W

Cesitli
. GOz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

8718699764838

Gozlerinizin rahathig icin tasarlandi

Light that's comfortable é
for your eyes %ﬂml'

Sert15181n gozleri ne kadar yordugunu
gormek kolaydir. Cok parlak olursa, g6z
kamasmasi yasarsiniz. Cok yumusak
olursa titreme deneyimini yasarsiniz.
Artik gbzleri yormayacak sekilde
tasarlanmis LED'lerle dUnyamzi nazikce
aydinlatabilir ve eviniz icin mikemmel
bir ortam yaratabilirsiniz.
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Diger ozellikler Nominal degerler

. Verim: 153 Im/W . Nominal kullanim 6émri: 15.000 h

. EU RoHS ile uyumludur: Evet
Teknik 6zellikler

Ambalaj bilgileri . Frekans: 50-60 Hz

- EAN: 8718699764838 . EPREL Tescil Numarasi: 374861

. EOC: 871869976483800 . Akis 6lcim referansi: Sphere

. Urtin bashg: LED classic 120W G120 . Titreme degeri (PstLM) - EN

E27 CW FR ND 1PF/4 61000-3-3'e gore titreme degeri: 1

. Hat Frekansi: 50 to 60 Hz

Giic . Dim Edilebilir: Hayir

. Glcg Faktoru (Kesir): 0.51 . Kapak Tabani: E27

Gli¢ tiuketimi Ambalaj boyutlarn ve agirligi

. Guc faktort: 0.51 - EAN/UPC - Urun: 8718699764838

. Gerilim: 220-240 V - Net agirhik: 0,08 kg

. Watt: 13 W . Brit agirlik: 0,19 kg

. Watt esdegeri: 120 W - YUkseklik: 19,6 cm

. Glg Tuketimi: 13 W . Uzunluk: 12,8 cm

. Enerji Verimliligi Etiketi (EEL): D . Genislik: 12,8 cm

Uriin boyutlan ve agirligi
. Uzunluk: 17,7 cm
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